TTHEURL

AUSTRIAN PREMIUM TIMBER®

Leistungserklérung

Nr. 01/2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Brettschichtholz aus Fichte ohne Schutzmittelbehandlung

Absatz 4 BauPVO:

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemaf Artikel 11

entnommen werden

Das Produktionsdatum kann der Bauteilkennzeichnung

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemafi
harmonisierter technischer Spezifikation:

Gebdude und Brucken

4, Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift
des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:

THEURL HOLZ ASSLING GmbH
Werk 2; Thal-Wilfern 40, 9911 Assling
Tel. +43 4855 8411 officeldtheurl-holz.at

BauPVO Bevollméchtigten:

5. Name und Anschrift des fiir die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2

Kein Bevollmachtigter

6. System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestdndigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 1

7. Wenn das Bauprodukt iber eine
harmonisierte Norm geregelt ist:

Die notifizierte Stelle Materialpriffungsanstalt Universitat Stuttgart - Nr. 0672 hat beziiglich der
Klebfestigkeit und des Brandverhaltens die Feststellung des Produkttyps anhand einer Erstprifung,
die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende
Uberwachung, Beurteilung und Anerkannung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen

und das Zertifikat uber die Leistungsbestandigkeit Nr.
0672-CPR-0348 ausgestellt

Bewertung geregelt ist:

8. Wenn das Bauprodukt tiber eine Europédische technische

Nicht zutreffend

9. Erklarte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften

Leistung

Harmonisierte
technische
Spezifikation

Mechanische Eigenschaften:
Elastizitatsmodul
Biegefestigkeit
Druckfestigkeit

Zugfestigkeit

Schubfestigkeit

Mechanische Eigenschaften der Festigkeitsklassen GL 24h und GL 24c, GL
28h und GL 28c, GL30h und GL 30c und GL 32h und GL 32¢. Die Zuordnung
der gelieferten Bauteile zu den einzelnen Festigkeitsklassen kann den
Begleitpapieren entnommen werden.

Geometrische Daten

Breiten von 80-280 mm Hahen von 120 -1280 mm
Léngen bis 18 m

MaBabweichungen L&nge, Breite und Hohe max. 2 mm

Die jeweiligen Produktabmessungen kénnen den Begleitpapieren

entnommen werden.

Klebfestigkeit

Biegefestigkeit von

Keilzinkenverbindungen
Klebfugenintegritat der

Flachenverklebung

Entsprechend den Vorgaben der EN 14080, Tabelle 2 und 3

Delaminierungspriifung nach EN 14080, Anhang C, Methode B

Dauerhaftigkeitder Klebfestigkeit a

L

(2]

Holzart,

Klebstoff

Fichte (Picea Abies)

Klebstoff fiir Keilzinkenverbindungen und Flachenverklebungen: MUF
EN301-1-20-GP-0,6-M

Kauramin Leim 690 flussig, Kauramin Harter 1690 flussig

Dauerhaftigkeit gegentiber
biologischem Befall als

Natirliche Dauerhaftigkeitsklasse gegen Holz zerstérende Pilze
EN350-2:4

Feuerwiderstand

Geometrische Daten

Abbrandrate als

siehe "Geometrische Daten”
Charakteristische Rohdichte der
jeweiligen Festigkeitsklassen

n Holzart Fichte (Picea Abies)

n charakteristische Dichte:

Brandverhalten

Brandverhaltensklasse: D-s2, d0 gem&R EN 14080:2013, Tabelle 11

Emmission von Formaldeyd

Formaldehydemissionsklasse E 1

Freisetzung weiterer gefahrlicher
Stoffe

NPD

EN 14080:2013

70. Die Leistung des Produkies gemal den Nummern 1 und 2 entspricht den erklarten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich fur die
Erstellung dieser Leistungserklarung ist alleine der Hersteller nach Nurmmer 4.

Assling, am 01.08.2025

9911 Assling - Thal-Aue 128 - Tel. +43 4855 8411-0
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Unterzeichnet im Namen des Herstellers:




