
QUALITÄTSMERKMALE DECKLAGE

Merkmale Industriequalität (I) Sichtqualität (S)

Einsatzbereich Die rein konstruktiven 
BSH-Bauteile werden 
im industriellen oder 
sichtbaren Bereich ver-
wendet.

Die BSH-Bauteile sind für 
den Sichtbaren Wohnbereich 
geeignet.

Holzfeuchte 11 % (+/-2,5%) 11 % (+/-2,5%)

Bläue, Verfärbung ohne Begrenzung
bis zu 10% der sichtbaren 
Oberflächen des gesamten 
Bauteiles.

Harzgallen zulässig bis 5 mm Breite Harzgallen 
zulässig

Waldkante max. 2 x 50 cm nicht zulässig

Markröhre zulässig zulässig

Insektenbefall
Fraßgänge bis durch-
schnittlich 2 mm zu-
lässig

nicht zulässig

Äste fest verwachsen zulässig zulässig

Äste ausgefallen zulässig
zulässig ≤ 20 mm, ab >20 
mm werkseitig zu ersetz-
ten

Nachbearbeitung mittels Füllmas-
se, Schiffchen oder Astlochstopfen nicht erforderlich zulässig

Rissbildung ohne Begrenzung bis 4 mm zulässig

Schimmelbefall unzulässig unzulässig

Oberfläche
gehobelt und gefast, 
Hobelschläge bis 1 mm 
zulässig

gehobelt und gefast, Ho-
belschäge bis 1 mm zu-
lässig

Brettschichtholz ist für die Nutzungsklassen 1 und 2 laut angeführter Norm EN 1995-1-1 zulässig.

Auf Anfrage Lärchen Brettschichtholz möglich!

Nutzungsklasse 1: Innenräume (in beheizten Objekten)
Nutzungsklasse 2: Überdachte, offene Bauteile
Nutzungsklasse 3: Konstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind

Produkt
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