BRETTSCHICHTHOLZ

Aus mindestens zwei Lamellen besteht das THEURL Brettschichtholz.
Der Schichtaufbau ermadglicht eine wesentlich hohere Tragfahigkeit
als die von Ublichem Bauholz. Ein weiteres Qualitatsmerkmal sind

die ausgesuchten astarmen Holzer, die faserparallel verleimt und
vierseitig gehobelt, asthetisch anmutige funktionale Bauteile ergeben.

PRODUKTMERKMALE

Holzart

Lamellenstarke

Holzfeuchte
Oberflache

Festigkeitsklasse

heimische Fichte (Larche auf Anfrage)

40 mm

M % +/-2,5%

Sicht- o. Industriequalitat, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast
GL 20h, GL 24h, GL 28h/c, GL 32h/c

QUALITATSMERKMALE

Produktnorm
Dauerhaftigkeit
Pressdruck

Rodichte GL 24h

EN 14080:2013

Nutzungsklasse 1 und 2 gemafB EN 1995-1-1

0,8 - 1,0 N/mm?2

420 kg/m3, lt. EN 14080:2013, Tabelle 1 (Mittelwert)

Brandverhalten D-s2, dO, It EN 14080:2013, Tabelle 11

Formaldehyd E1

Sortierung maschinell gemaf DIN 4074-4 und EN 14081-1

Verleimung MUF-Melaminharzharnstoffleim bewitterungsfest,

transparente Leimfuge

LIEFERPROGRAMM Breite 60 -280 mm

Hohe 120 - 1280 mm

Lange min. 6 m - max. 18 m

GL 24h GL 28h GL 28c GL 32h GL 32¢

Hohe mm 120 - 1280 120 - 1280 320 - 1280 120 - 1280 320 - 1280
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Auf Anfrage

GL 32h und GL 32c mit Breiten 220 - 280 mm
Breite 60 mm als GL 20h mit Héhen bis 480 mm, Industriequalitat

GL 24c ab Hohe 320 mm
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