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Energieeffizient, langlebig, recycelbar, hoch belastbar, CO2-
neutral und massiv - CLTPLUS ist nicht nur ein besonders
innovativer Zukunftsbaustoff, sondern auch nahezu univer-
sell einsetzbar. Gerade, wenn sich die Frage nach groflen
Spannweiten bei geringer Bauteilhdhe stellt, bietet sich das
biegefeste und formstabile Deckenelement CLTPLUS her-
vorragend an. Der hohe Vorfertigungsgrad garantiert einen
ziigigen und detailliert planbaren Baufortschritt. Die beste-
chende Sichtholzqualitat generiert neben einem angeneh-
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men Raumklima auch eine asthetisch ansprechende Optik,
die dank ihrer ,warmen” Anmutung eine energiesparende
Absenkung der Raumtemperatur ermaglicht. Das gilt sowohl
fur das Eigenheim wie auch fir den Geschosswohnungsbau
und Objektbau, fir Kindergarten und Schulen. Dank dem
THEURL Abbundservice sind individuelle Losungen hinsicht-
lich Installationsebenen oder Ausschnitte fir Treppen, sowie
Kabel- und Leitungsschachte problemlos realisierbar.



SONDERLOSUNGEN
FUR CLTPLUS

DER CLTPLUS FAKTOR

01

02

03

04

Die Verwendung einer selbstklebenden Membrane,
die einen effektiven Feuchteschutz gewahrleistet.

Rippendecken ermdglichen grof3e Spannweiten bei

gleichzeitig ressourcenschonenden Materialeinsatz.

Grofe Stlitzenraster und flexible Geschossdecken
mit TS3 fur eine maoglichst flexible Raumnutzung.

Die produktiven und sicheren Deckenverbindungen
XFIX und Hilti P2P sorgen fir einen perfekten Halt.

05 Effizientes Holzverbindersystem zur schnellen Montage
von vorgefertigten Brettsperrholzelementen.

06 Auch in der Vertikalen lassen sich die Geschosse
unkompliziert Gber Treppen verbinden.

07 Digitale Serviceleistungen mit TIM, LRO und
vier CAD-Programme.
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Q.

FEUCHTESCHUTZ FUR

CLTPLUS-DECKENELEMENTE

Gerade Deckenelemente in Sichtqualitat erfordern im Zuge von Fertigung, Transport und Montage besondere Aufmerksam-

keit. Eine speziell konzipierte, selbstklebende Membrane sorgt fur einen effektiven Feuchteschutz auf der Baustelle. Die

Membrane wird werkseitig vollflachig auf CLTPLUS-Deckenelemente verklebt.

ANWENDUNGSBEREICH

Die Membrane ist wasserabweisend,
sodass sie vornehmlich dort zum Ein-
satz kommt, wo CLTPLUS-Deckenele-

mente Witterungsschutz bendtigen.

MERKMALE

Diese wird auf Anfrage im Werk iber-
lappend auf die zu schiitzenden Bauteile
aufgetragen und ist in Breiten von 390,
780 und 1.560 Millimetern erhaltlich.

VORTEILE

+ Regenfest und diffusionsfahig
+ Werksseitig vollflachig vormontiert
+ Robust und abriebfest

+ Transparent und rutschfest
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Bei der Planung von Spannweiten von liber sechs Metern gelten Rippendecken als sinnvolle und wirtschaftliche Losung. Attribute

wie eine hervorragende Festigkeit, enorme Stabilitat und hohe Tragkraft bei gleichzeitig geringem Gewicht machen den Einsatz

dieser Deckenform so attraktiv. Weitere Vorteile liegen in den individuellen Designmdglichkeiten, einer maximalen strukturellen

Leistungsfahigkeit sowie dem besonders niedrigen Materialverbrauch. Konkret werden dazu BSH und BSP, per Schraubpress-

verklebung miteinander verbunden.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Einsatz kommt die Technik Uber-
all dort, wo CLTPLUS-Deckenelemente
mit groflen Spannweiten verbaut wer-
den - beispielsweise an Schulen und
in Kindergarten, im Gewerbebau und

mehrgeschossigen Wohnbau.

MERKMALE

Die flexiblen Abmessungen von bis zu
3,5 mal 16 Metern bei gleichzeitig ge-
ringen Plattenstarken erdffnen den
Gestaltern dabei eine grof3e Bandbrei-
te an Moglichkeiten und garantieren
hochste Sicherheit.”

VORTEILE

+ Effektiv und wirtschaftlich

+ Hohe Tragkraft bei gro3en
Spannweiten

+ Hoher Vorfertigungsgrad

+ Rasche und einfache Montage

*Die Bemessung der Rippenplatten erfolgt nach der ONORM B1995-1-1 Anhang L.11.5, die Zertifizierung liegt in Form der Bescheinigung A gemaf 1052:10:2012, Tabelle 2 vor.
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Ganz im Sinne eines zukunftsgewandten Holzbaus ermdglicht die Schlisseltechnologie der TS3-Verbindung durch stirn-

seitigen Fugenverguss unterzugsfreie Skelettbaustrukturen, die mit schlanken, punktgestiitzen und beliebig grof3en Platten

Uberzeugen. Grofzligige Stitzenraster und flexible Geschossdecken lassen sich so ohne Pressdruck und ohne weitere Ver-

bindungsmittel herstellen.

ANWENDUNGSBEREICH

Besonders im grof3flachigen Holzbau
mit Stitzenabstanden von bis zu acht
mal acht Metern ermdglicht dieses
Verfahren architektonisch herausra-

gende Losungen aus Holz.

MERKMALE

Die TS3-Verbindung besteht aus einem
Zweikomponenten-Polyurethan-Gief3-
harz, welcher zum Teil aus nachwach-

senden Rohstoffen hergestellt wird.

VORTEILE

+ 8 x8Stiutzenraster

+ Theurlist lizensierter TS3 Partner

+ TS3 Vorbehandlung: Fugenguss
erfolgt im Werk

+ Hohe Wohnqualitat
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X-FIX: VERBINDER FUR CLTPLUS-

DECKENELEMENTE

Punktformig, selbstspannend, schwalbenschwanzformig - der innovative Holz-Holz-Verbinder X-fix fligt Brettsperrholzde-

cken und -wande schub- und zugfest zusammen.

ANWENDUNGSBEREICH

Beim Einschlagen des X-FIX Verbinders
ziehen sich die CLTPLUS Massivholzele-
mente form- und kraftschliissig zusam-
men. Eine rasche Montage ist dadurch
maglich und auch der Stufenfalz mit dem

Falzbrett lassen sich damit ersetzten.

MERKMALE

Die Montage erfolgt mittels Einlegen
des ersten Teils in die vorgefertig-
te Frasung, gefolgt vom Einlegen des
zweiten Teils und einer anschlie3en-
den Fixierung durch das Einschlagen

mit dem Hammer.

VORTEILE

+ Holzverbindung ohne Metall

+ Belastbar und rickbaubare
Holz-Holz-Verbindung

+ Werkseitige Vorfrasung

+ Einfache Vor-Ort-Verbindung
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HILTI P2P: VERBINDER FUR
CLTPLUS-DECKENELEMENTE

ERKLARUNG

Die produktiven und sicheren CLTPLUS Deckenverbindungen sorgen fiir einen perfekten Halt.

ANWENDUNGSBEREICH

Innovativer Verbinder zum Ausrichten
und Befestigen von CLTPLUS Brettsperr-
holzelementen. Durch den P2P Verbin-
der entsteht eine direkte Holz an Holz
Elementverbindung. Zur Anwendung in

trockenen Innenraumen geeignet.

MERKMALE

Der Verbinder wird in die werkseitig
vorgefertigte Frasung eingesetzt und
mittels Schlagschrauber und Exzen-

teraufsatz fixiert.

VORTEILE

+ Schnelle Installation durch
gleich zeitige Ausrichtung und
Befestigung

+ Statisch und seismisch
zugelassene Losung

+ Werkseitige Vorfrasung

+ Lasst sich jederzeit schnell losen
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Effizientes Holzverbindersystem zur schnellen Montage von vorgefertigten Brettsperrholzelementen.

ANWENDUNGSBEREICH

Die werkseitig gebohrten und einge-
drehten HCW Verbinder beschleunigen
und erleichtern die Montage und die
Befestigung von Brettsperrholzwanden.
Der Verbinder kann sowohl zwischen
Holz-Holz als auch zwischen Holz und

Beton eingesetzt werden.

MERKMALE

Die hohe Zug- und Schubtragfahigkei-
ten ermdglichen mehr Freiheit bei der
Konstruktion und erlauben die stati-
sche Verankerung der Holzelemente
bei gleichzeitig genauester Positionie-

rung und Nivellierung.

VORTEILE

+ durchgangige digitale
Arbeitsprozesse bis zur Baustelle

+ hoher Vorfertigungsgrad durch
werkseitige Vormontage

+ max. Produktivitat auf der Baustelle

+ hohe Ausfihrungsqualitat
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CLTPLUS bietet vor allem bei der Konstruktion einlaufiger Treppen Gberzeugende Argumente: Die direkte Verbindung zweier Eta-

gen ohne Zwischenpodest lasst sich so als ein Massivholzelement realisieren. Im Abbundservicezentrum werden die Treppen indi-

viduell und projektbezogen nach den Vorgaben der Kunden gefertigt und auch Stufen oder Hebesysteme lassen sich entsprechend

der konstruktiven und statischen Anforderungen produzieren. Das Ergebnis ist eine einbaufertige Treppe, die nicht nur in konstruk-

tiver, sondern auch in asthetischer Hinsicht aufgrund optionaler Treppenuntersicht in Sichtqualitat zu Uberzeugen weif3.

ANWENDUNGSBEREICH

Ein weiterer besonderer Clou: Bereits
wahrend der Bauphase kann die in der
CLTPLUS-

Treppe Geschosse verbinden, was den

Montage unkomplizierte

Einsatz einer kostspieligen, tempora-

ren Treppe unnotig macht.

MERKMALE

Generell sind fur die einlaufige
CLTPLUS-Treppe die Qualitaten Sicht,
Industrieplus und Industrie mdoglich.
Format, Aufbau und Lange werden
stets individuell auf das Projekt abge-

stimmt.”

*Die statische und konstruktive Bewertung des Bauelements hingegen wird nicht von THEURL tibernommen.

VORTEILE

+ schnelle Montage auf der Baustelle
+ Hebesysteme individuell einsetzbar
+ Untersicht in Sichtqualitat moglich
+ Verbindung der Geschosse

wahrend der Bauphase



TREPPEN kombiniert

aus CLTPLUS und BSH-Keilen

Auf Anfrage produzieren wir fertige
Bausatze aus CLT-Treppenldaufe mit
aufgesetzten BSH-Keilen. Die Kei-
le werden mittels Schraubpressver-
klebung lt. statischen Erfordernissen

montiert.
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CLTPLUS TREPPE 01

- 280 mm, bis4m

- Aufbau: CLTPLUS 280 L7 A2 fir
Treppenaufbau

- L40-C40-L40-C40-C40-C40-C40

- 120 mm statischer Querschnitt
lt. ETA 20/0843

- 160 mm Aufdopplung zur

Stufenausbildung C-Querlagen

MERKMALE

- Treppenlauf aus CLTPLUS

- Laufstarke lt. stat. Erfordernissen
- BSH-Keile

- Hohe/ Breite variabel

- Hebesystem variabel

CLTPLUS TREPPEOZ\

- 320 mm, bis5m
- Aufbau: CLTPLUS 320 L9
fur Treppenaufbau
- L30*2-C40-L30*2-C40-C40-C40-C40
- 160 mm statischer
Tragquerschnitt lt. ETA 20/0843
- 160 mm Aufdopplung zur
Stufenausbildung C-Querlagen
- Unterseiten in Industrieplus
und Sichtqualitat auf Anfrage
- Mindestbestellmenge: 2,25 x 8 m

&
CLTPLUS TREPPE 03 N

- 320 mm R90 bis 6 m

- Aufbau: CLTPLUS 32 L8*2 fir
Treppenaufbau

- L40*2-C40-L40*2-C40*3

- 200 mm statischer Querschnitt
lt. ETA (Achtung! 4. Langslage
angeschnitten)

- Geeignet fur lange und flache

Treppenlaufe
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Wie lasst sich die Feinabstimmung zwischen Kunde, Holzbautechnik, Produktion und Logistik optimieren? Wo liegen ungenutzte

Potenziale beim Datenaustausch und im Planungsprozess? Und wie lasst sich eigentlich feststellen, welche Massivholzelemente

wann bendtigt werden? Dem Holzbau gehort die Zukunft, doch die innovativen digitalen Lésungen von THEURL bieten bereits

heute die Antwort auf all diese drangenden Fragen.

VIER CAD-PROGRAMME

THEURL kann als einziger Industriepartner Abbundplane fir
CLTPLUS und BSH in allen vier gangigen CAD-Programme
wie SEMA, Dietrich’s, cadwork und hsbcad ausarbeiten. Ob
das private Einfamilienhaus oder ein Grof3projekt - Projekte
aller Kategorien werden auf einen digitalen Zwilling abgewi-
ckelt, welcher detaillierte Informationen zu jedem einzelnen
Bauteil enthalt.

TIM - THEURL INFORMATION MANAGER

Mit TIM behalten Kunden nicht nur ihren Projektstatus je-
derzeit im Blick, die Anwendung ermaglicht auBerdem einen
gesicherten und einheitlichen Datenaustausch sowohl fir
Plane als auch samtlicher Belege. Umfangreiche und gro-
Be Datenmengen verschiedenster Herkunft konnen somit
ausgetauscht werden. TIM bietet als Plattform zwischen

THEURL und seinen Kunden den perfekten Service.

PERFEKTE PLANUNG FUR DIE LOGISTIK

Bei jeder Baustellenanlieferung ist eine exakt vorausgeplante
Verladung der einzelnen Elemente unabdingbar. Nur so las-
sen sich eng getaktete Bauzeitenplane minutios einhalten. Die
einzelnen Bauteile konnen dank einer eigens entwickelten La-
deraumoptimierung in der richtigen Reihenfolge auf den LKW

verladen werden. Das spart vor Ort jede Menge Zeit.

ENTDECKE VIELE
VORTEILE UND
SPARE ZEIT MIT TIM.
JETZT ANMELDEN!




Mochten Sie mehr Uiber unser Produkt CLTPLUS und Sonderlosungen

erfahren? Wir freuen uns von lhnen zu horen.

THEURL Austrian Premium Timber
office@theurl-holz.at - +43 4855 8411 - www.theurl-holz.at



