
STANDARDQUERSCHNITTE
BSH DECKENELEMENTE,

BLOCKBOHLEN & NATURDECKEN

Stärke 80 - 280 mm

Höhe 400/600 mm, empfohlene Deckenbreite

 max. Breite 1200 mm

 Zwischenmaße auf Anfrage möglich!

Länge 6 - 18 m

Typ 1

Verbindungsnut

Deck- und Verrechnungsmaß 600 mm

20 mm Nut

Typ 2

Verbindungsnut + Ausfälzung

Deck- und Verrechnungsmaß 600 mm

20 mm Nut

Typ 3
Nut und Feder

Deckmaß 580 mm

Verrechnungsmaß 600 mm

14 mm Nut

Typ 4

Nut und Feder

Deckmaß 580 mm

Verrechnungsmaß 600 mm

14 mm Nut

20 x 40 mm und 20 x 50 mm

Ausfälzung oben

Typ 5

mit Ausfälzung

Deck- und Verrechnungsmaß 600 mm

20 x 45 mm (Stärke 100 - 240 mm)

Ausfälzung oben

20 x 20 mm (Stärke 80 mm)

Ausfälzung oben
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THEURL produziert montagefertige Deckenelemente mit den unterschiedlichsten Profilen. 

Maßgenauigkeit und perfekte Oberflächen tragen dazu bei, Bauzeit und Baukosten

zu reduzieren.

Produkt BSH Deckenelemente

Deckenelemente

Naturdecke, Typ 3
Nut und Feder

Stärke 120, 160, 200 mm

Breite 140, 160, 180, 200 mm

Länge 6-18 m

Naturdecke, Typ 1
Verbindungsnut

Stärke 120, 160, 200 mm

Breite 140, 160, 180, 200 mm

Länge 6-18 m

Blockbohlen

Stärke 120, 160, 200 mm

Breite 140, 160, 180, 200 mm

Länge 6-18 m
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